
Sonda portatile per uso generico a isolamento
minerale tipo K IEC 3,0 mm x 100 mm

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated

Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables.  The Company has been trading since 1971

and is ISO9001 accredited.

https://www.labfacility.com


Datasheet

Sonda a immersione a isolamento minerale con punta arrotondata adatta per la misurazione della temperatura di
semisolidi e liquidi. Composto da una maniglia, un cavo a spirale di 2 metri e una spina di tipo mini. Una struttura

semi-flessibile consente di piegare o modellare la sonda per applicazioni difficili da raggiungere. Sono adatti per l'uso
nei test sui materiali corrosivi e nelle misurazioni di metalli fusi ad alta temperatura.

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilit di scegliere tra una
calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra funzione di calibrazione interna,  possibile selezionare

qualsiasi punto di temperatura tra -10C e +200C.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni
sulla consegna.

Indicazioni

 

Specifications

Product Code XE-3808-001

General Description Rounded tip suitable for semi solid and liquid temperature measurement

Thermocouple Type K IEC

Probe Diameter 3.0mm

Probe Length 100mm

Cable Length 2m Coiled Cable

Termination Type Fitted mini plug

Max. Temperature +850°C
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